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Denna FAQ ar besvarad av SVEBRAs Tekniska kommitté

SVEBRA, Svenska Brandsakerhetsforetag ar en samhallsnyttig férening for
brandsédkerhetsforetag med en vision att géra samhallet brandsakrare.

Foreningen har till uppgift att hoja statusen for SBA, systematiskt brandskyddsarbete
och Oka kvalitén pa de tjanster som tillhandahalls i branschen genom att bistd med
kompetensutveckling i form av certifiering, normer och riktlinjer, utbildning,
information och radgivning.
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Aterbruk av brandslackare
enligt SVEBRA

1. Fragor och svar

1.1 Varfor aterbruk av brandslackare?

For att utnyttja jordens resurser pa basta satt kravs det eftertanke och
ateranvandning av komponenter for att férlanga produktens livslangd.

Hallbarheten vid aterbruk av brandslackare handlar i huvudsak om klimatpaverkan i
form av koldioxidutslapp och minskat uttag av naturresurser samt dven att aterbruk
bidrar till mindre mangd avfall och farre transporter.

1.2 Vad ar en aterbrukad brandslackare?

En aterbrukad brandslackare ska ha genomgatt utdkad kontroll och underhall enligt
SS 3656 och dar man har ateranvant minst 2 av féljande 3 komponenter:
brandslackarebehallare, slackmedel och ventilhus.

1.3 Kan man se att en brandslackare ar aterbrukad?

Ja, det ska finnas en sparbarhet som visar att slackaren ar aterbrukad. Branschen har
annu inte tagit fram en gemensam standardiserad markning.

1.4 Ar en aterbrukad brandslickare alltid EN3 godkand?

Ja, en aterbrukad brandslackare maste folja regelverket i EN3.

1.5 Kan det finnas nya komponenter i en aterbrukad
brandslackare?

Ja, det kan finnas nya komponenter. For mer information se fraga 1.2.

1.6 Ar en aterbrukad brandsliackare samma som en ateranvind
brandslackare?

Nej. En ateranvand (flyttad) brandslackare ar begagnad men inte aterbrukad enligt
detta dokument.
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2. Definitioner

Behallare

EN3

SVEBRA

Tekniska kommitté

Ventilhus
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En brandslackares yttre behallare ar den tryckbarande
kropp (flaska/kéarl) som innehaller slackmedel och
drivgas och som ar avsedd att tala det inre trycket.

Europeisk standard som specificerar krav pa barbara
handbrandslackare, inklusive deras konstruktion,
provning, slackférmaga och klassificering.

En samhallsnyttig férening med en vision att géra
samhallet brandsakrare.

Besvarar tekniska frdgor rorande
brandsakerhetsprodukter.

Ventilhuset ar den yttre metallkroppen kring ventilen
som skruvas i slackarbehéllare och har anslutning for
slang/ror, eventuell manometer samt har barhandtag,

sakring/sprint och sjalva ventilmekanismen.
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